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Technische Ausfiihrungsbeschreibung

Kihl- und Tiefkihltische, Kilhlwannen, Saladetten

Systemmale
Die Geréte sind jeweils fur die Arbeitsplatten der Tiefe 700 und 800 mm standardmafig vorgesehen. Die Langen andern sich als

ganzzahliges Vielfaches der Langen der Einbaumodule GN1/1 bzw. GN2/1 (450 mm oder 655 mm). Alle Gerate sind als Sonderferti-
gung in vom Standard abweichenden Léngen-, Tiefen- bzw. H6henmaRen bei Beibehaltung der Grundkonstruktion gegen Mehrpreis
erhaltlich.

Arbeitsplatte aus CNS

Die Arbeitsplatten sind aus 1 oder 2 mm CNS 1.4301 gefertigt, schallddmmend unterlegt und an der Unterseite mit nach unten ge-
schlossenen Profilen verstarkt. Die Ecknédhte an den grundsatzlich 50 mm hohen Ab- und Aufkantungen sind durchgehend ver-
schweiRt und verschliffen, die Ecken gerundet. Die Abkantungen an der Arbeitsplatte sind beim Uberstand iiber dem Geréatekorper
als Tropfkanten ausgebildet. Der Bereich zwischen Tropfkante und Schrankkérper ist mit einem Profil geschlossen. Der Uberstand
vorn ist 20 mm zur Flugelttr bzw. Schubladenblende, hinten 20 mm zum Schrankkérper und seitlich zum Schrankkérper biindig. Eine
geschlossene Arbeitsplatte Uber mehrere nebeneinanderstehende Geréte ist gegen Mehrpreis moglich.

Schrankkdrper
In stabiler selbsttragender Ausfuhrung aus 1,0 mm CNS, dreiseitig geschlossen. Der Schrankkdrper besteht aus Ruckwand und

Bodenwanne mit Rollkante R14 dicht verschweil3t sowie aufgesetzter Seitenwand, ist doppelwandig und allseitig gegen Kalteverlust
mit PU-Isolierschaum gedammt (50 mm). In den Bereichen zwischen Innen- und AuRenverkleidung, wo Kéltebriicken entstehen
kénnen, werden nichtwarmeleitende Kunststoffe eingesetzt. Im Bereich der Magnetrahmendichtung kommt Chromstahl zum Einsatz.

Flugeltiren
Flugeltiren aus 1,0 mm CNS, doppelwandig und gegen Kalteverlust mit PU-Isolierschaum (40 mm), gedammt, auf den Schrankkor-

per aufgesetzt, mit waagerecht eingekanteter Griffleiste und auswechselbarer Magnetrahmendichtung, wahlweise rechts oder links
an stabilen, selbst schlieRenden und wartungsfreien Scharnieren angelenkt. Bei Tiefkihlgeraten wird zusatzlich eine umlaufende
Turrahmenheizung eingebaut. Der Einbau von Sicherheitsschléssern oder SchlieBsystemen an den Turen ist gegen Mehrpreis mog-
lich.

Aufstellung
Standardaufstellung auf FuRjochen mit FiiRen aus Vierkantrohr 40 x 40 x 1,25 mm und mit Kunststoff-FuRstollen +/-15 mm hoéhen-
verstellbar, Bodenfreiheit 150 mm bei 850 mm bzw. 200 mm bei 900 mm Geratehéhe

Grundausfiihrung:

Auflageschienen fiir GN-Bleche und Fligeltiir
Je Schrankkorper kommen standardméRig 3 Paar herausnehmbare, wahlweise hohenverstellbare Auflageschienen fir GN1/1 bzw.
2/1-Bleche und Schalen sowie ein CNS-Tragrost zum Einsatz. Eine Erweiterung ist nach Kundenwunsch gegen Mehrpreis moglich.

Schubladenblock allgemein

In stabilen Vollausziigen aus rostfreiem Stahl 1.4509 (NSF-gepriift). Blenden doppelwandig mit PU-Isolierschaum gedammt (40 mm),
mit waagerecht eingekanteter Griffleiste und auswechselbarer Magnetrahmendichtung. Kasten gelocht, gepunktet und zur Blende
abgedichtet, fur GN-Schalen 100, 150 bzw. 200 mm tief geeignet, Flaschenschubladen gelocht und mit Stegen zur Lagesicherung
ausgeristet, Einbau von Sicherheitsschléssern oder SchlieRsystemen gegen Mehrpreis moglich. Bei Tiefkiihlgeraten wird zusatzlich
eine umlaufende Schubladenblendenheizung eingebaut.

Schubladenblock Kiihl- und Tiefkiihltische :

2 Kastenschubladen gleicher Blendenhdhe fiir GN-Schalen 200 mm tief.

3 Kastenschubladen fiir GN-Schalen 2 x 100 mm tief und 1 x 150 mm tief.

1 Kastenschublade oben fiir GN-Schalen 100 mm tief und unten 1 Flaschenschublade 200 mm tief

Schubladenblock Kiihlwanne/Saladette/Kihlunterbau :
2 Kastenschubladen gleicher Blendenhdhe fir GN-Schalen 100 mm tief
1 Flaschenschublade 200 mm tief

Kihlaggregat bei Eigenkiihlung

Kuhlaggregat steckerfertig in einem linksseitig angebauten Installationsfach auf Schlitten ausziehbar, Kihimittel R134A, bei Tiefklh-
lung R 404A, FCKW-frei, Leuchtschalter und elektronische Temperaturvorwahl am oberen Installationsfach angebracht, Innenraum-
temperatur zwischen +2C und +15<C fir Kuhlung, bei Tiefkihlung zwischen -18C und -24C, elektronisch geregelt, automatische
Tauwasserverdunstung, im Kuhlraum eingebauter Mittenverdampfer mit Edelstahlverkleidung und Umluftventilator.

Zentralkiihlung
Links am Schrankkorper Installationsfach >200 mm fur die Kélteleitungen mit Expansionsventil fur R 134A bzw. R404A / Magnetven-

til, Anschlisse fur Kalte-, Elektro- und Steuerleitungen sowie Tauwasserablauf sind bauseitig vorzusehen, Ausstattung mit Magnet-
ventil gegen Mehrpreis.

Kihlwanne

Kihlwanne 210 mm tief aus CNS mit glatter Wandung, Verdampfer als AuBenverrohrung warmeleitend mit der Kiuhlwanne verbun-
den, Verrohrung isoliert ausgeschaumt und mit einem CNS-Mantel verkleidet, Kiihiwannenboden mit gepragten Sicken zum Auslauf,
so unter die Arbeitsplatte gebaut, dass keine Kaltebriicke entsteht, Tauwasserabfluss bauseits.

Saladette

Arbeitsplatte mit Ausschnitt zum Einh&ngen von GN1/1-200 mm und deren Unterteilungen, dariber Klappdeckel, Klappdeckel mit
integrierten Schneidbrett gegen Mehrpreis.
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Kuhltisch, GN 1/1

Grundausfiuhrung : Module mit Fligeltiren, 3 Paar Auflageschienen und 1 CNS-Tragrost pro Abteil

3900 Eigenkihlung

Tiefe 700 / Hohe 850

Elektr. |Kalte- anﬁ![teel
Abteile |Lange Lstg. | Istg.* menge €
w) | w [T
(kg)

1x1/1 950 330 230 0,14 2.993,00

2x1/1 1.300 330 230 0,14 3.499,00

3x1/1 1.750 450 350 0,24 4.376,00

ng 4x1/1 2.200 650 510 0,35 5.276,00

5x1/1 2.650 650 510 0,35 6.349,00

3902 Zentralkiihlung

Tiefe 700 / H6he 850

Elektr. | Kalte-
Abteile [L&nge Lstg. | bedarf* €
= l l ‘ W) | w)

1x1/1 750 20 230 2.244,00
2x1/1 1.100 20 230 2.767,00
3x1/1 1.550 40 350 3.497,00
4x1/1 2.000 40 510 4.362,00

Q LQ 5x1/1 2.450 80 510 4.987,00
| Zusatzmodule | | € |
Schubladenblock 1/2 + 1/2 451,00
Schubladenblock 1/3 + 1/3 + 1/3 706,00

Schubladenblock 1/3 + 2/3

455,00
(Flaschenschublade)
Zylinderschloss 35,00
SelbstschlieRende Tur (pro Tr) inkl.
Fligeltire mit Isolierglas (Mehrpreis) 78,00
Magnetventil 88,00
CNS-Sockelblende, pro m 71,00

Gerét fahrbar auf 4 Kunststoff-Rollen 254 00
125 mm (2 Feststeller) ’

zuséatzl. Paar Auflageschienen GN 1/1 24,00

zusatzl. Auflagerost GN 1/1-CNS 47,00
zusétzl. Auflagerost GN 1/1-Rilsaniert 29,00
1 Paar Schwerlastausziige 294,00
Innenraumleuchte (pro Abteil) 98,00

* bei — 10 € Verdampfungstemperatur
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Kuhltisch, GN 2/1

Grundausfiuhrung : Module mit Fligeltiren, 3 Paar Auflageschienen und 1 CNS-Tragrost pro Abteil

3901 Eigenkihlung

Tiefe 800 / H6he 850

D

3903 Zentralkiihlung

DM
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Elektr. | Kalte- rﬁﬁltteel
Abteile |Lénge Lstg. |leistg.* €
w) [ wy | Tl
(kg)
1x2/1 | 1.155 330 230 0,14 3.374,00
2x2/1 | 1.710 450 350 0,24 4.276,00
3x2/1 | 2.365 650 510 0,35 5.354,00
Tiefe 800 / H6he 850
Elektr. | Kalte-
Abteile |Lé&nge Lstg. |bedarf* €
(W) (W)
1x2/1 955 20 230 2.629,00
2x2/1 1.510 20 350 3.387,00
3x2/1 2.165 40 510 4.476,00
| Zusatzmodule | | € |
Schubladenblock 1/2 + 1/2 555,00
Schubladenblock 1/3 + 1/3 + 1/3 866,00
Schubladenblock 1/3 + 2/3
566,00
(Flaschenschublade)
Zylinderschloss 35,00
Magnetventil 88,00
CNS-Sockelblende, pro m 71,00
Selbstschlielende Tur (pro Tr) inkl.
Flageltire mit Isolierglas (Mehrpreis) 78,00
Gerat fahrbar auf 4 Kunststoff-Rollen 254 00
125 mm (2 Feststeller) ’
zuséatzl. Paar Auflageschienen GN 2/1 29,00
zusatzl. Auflagerost GN 2/1 - CNS 93,00
zusétzl. Auflagerost GN 2/1 - Rilsaniert 43,00
1 Paar Schwerlastausziige 366,00
Innenraumleuchte (pro Abteil) 98,00
* bei — 10 T Verdampfungstemperatur
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Tiefkuhltisch, GN 1/1

Grundausfiihrung : Module mit Fligeltiren, 3 Paar Auflageschienen und 1 CNS-Tragrost pro Abteil

3916 Eigenkihlung

| Tiefe 700 / Hhe 850

Abteile Elektr. | Kalte- rﬁﬁiteel
Lange Lstg. | Istg.* menge €
w w
W) | W) | T

1x1/1 950 550 160 0,28 3.604,00

EN

2x1/1 | 1.300 550 160 0,28 4.167,00

LQ 3x1/1 | 1.750 1.300 | 260 0,32 5.447,00
4x1/1 | 2.200 1.300 | 260 0,32 6.346,00

3918 Zentralkiihlung

Tiefe 700 / H6he 850

Elektr. | Kéalte-
Abteile [Lange Lstg. |bedarf* €
(W) (W)

| ] —

1x1/1 750 500 160 2.757,00
2x1/1 1.100 500 160 3.339,00
3x1/1 1.550 900 260 4.407,00
h@\ 4x1/1 2.000 900 260 5.247,00

| Zusatzmodule | | € |
Schubladenblock 1/2 + 1/2 451,00
Schubladenblock 1/3 + 1/3 + 1/3 706,00
Schubladenblock 1/3 + 2/3
455,00
(Flaschenschublade)
Zylinderschloss 35,00
Selbstschlielende Tur (pro Tr) inkl.
: : Magnetventil 88,00
‘ CNS-Sockelblende, pro m 71,00
Gerat fahrbar auf 4 Kunststoff-Rollen 254,00
125 mm (2 Feststeller)
zuséatzl. Paar Auflageschienen GN 1/1 24,00
zuséatzl. Auflagerost GN 1/1-CNS 47,00
zuséatzl. Auflagerost GN 1/1-Rilsaniert 29,00
1 Paar Schwerlastausziige 366,00
Innenraumleuchte (pro Abteil) 98,00
* bei — 40 € Verdampfungstemperatur
ascobloc / Gastro-Geratebau GmbH Griiner Weg 29 xD-01156 Dresden xDeutschland Seite 6

Telefon: +49-351-4533-0 xFax: +49-351-4533-433



Tiefkuhltisch, GN 2/1

Grundausfiuhrung : Module mit Fligeltiren, 3 Paar Auflageschienen und 1 CNS-Tragrost pro Abteil

3917 Eigenkihlung

| Tiefe 800 / Hohe 850

Elektr. | Kalte- ﬁiltteel
Abteile |Lénge Lstg. |leistg.* €
menge
W) | W |

1x2/1 | 1.155 550 160 0,28 3.982,00

LQ 2x2/1 | 1.710 1.300 | 260 0,32 4.944,00
3x2/1 | 2.365 1.300 | 260 0,32 6.425,00

3919 Zentralkiihlung

Tiefe 800 / H6he 850

— Elektr. | Kalte-
Abteile |Lange Lstg. |bedarf* €
(W) (W)
1x2/1 955 500 160 3.141,00
2x2/1 1.510 900 260 3.959,00
Q Q 3x2/1 2.165 900 260 5.388,00
| Zusatzmodule | | € |
Schubladenblock 1/2 + 1/2 555,00
Schubladenblock 1/3 + 1/3 + 1/3 866,00
Schubladenblock 1/3 + 2/3
566,00
(Flaschenschublade)
Zylinderschloss 35,00
Magnetventil 88,00
: : CNS-Sockelblende, pro m 71,00
‘ ‘ Selbstschlielende Tur (pro Tr) inkl.
Gerat fahrbar auf 4 Kunststoff-Rollen 254,00
125 mm (2 Feststeller)
zusétzl. Paar Auflageschienen GN 2/1 29,00
zusatzl. Auflagerost GN 2/1 - CNS 93,00
zusétzl. Auflagerost GN 2/1 - Rilsaniert 43,00
1 Paar Schwerlastausziige 366,00
Innenraumleuchte (pro Abteil) 98,00
* bei — 40 T Verdampfungstemperatur
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Saladette, GN 1/1

Grundausfilhrung : Module mit Fligeltiren, 3 Paar Auflageschienen und 1 CNS-Tragrost pro Abteil,
Arbeitsplatte mit Schiebe-Klappdeckel

3908 Eigenkihlung

Tiefe 700 / Hohe 850

kN
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Elektr. | Kalte- rﬁiltteel-
Abteile |Lange Istg. | Istg.* €
W) (W) menge
(kg)
1x1/1 950 330 230 0,14 3.568,00
2x1/1 | 1.300 330 230 0,14 4.159,00
3x1/1 | 1.750 450 350 0,24 5.116,00
| Tiefe 700 / Hohe 850
Elektr. | Kalte-
Abteile |L&nge Istg. |bedarf* €
(W) (W)
1x1/1 750 20 230 2.821,00
2x1/1 1.100 20 230 3.413,00
3x1/1 1.550 40 350 4.247,00
Zusatzmodule | | € |
Schubladenblock 1/3 + 1/2 463,00
Flaschenschublade 377,00
Zylinderschloss 35,00
Selbstschlielende Tur (pro Tr) inkl.
Magnetventil 88,00
CNS-Sockelblende, pro m 71,00
Gerat fahrbar auf 4 Kunststoff-Rollen 254 00
125 mm (2 Feststeller) '
Deckel mit Schneidbrett fir 1xGN 1/1 294,00
Deckel mit Schneidbrett fiir 2xGN 1/1 379,00
Deckel mit Schneidbrett fir 3xGN 1/1 504,00
zusétzl. Paar Auflageschienen GN1/1 24,00
zusétzl. Auflagerost GN 1/1 - CNS 47,00
zusatzl. Auflagerost GN 2/1-Rilsaniert 29,00
1 Paar Schwerlastausziige 294,00
Innenraumleuchte (pro Abteil) 98,00
*bei —10 C Verdampfungstemperatur
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Saladette, GN 2/1

Grundausfithrung : Module mit Flugelttiren, 3 Paar Auflageschienen und 1 CNS-Tragrost pro Abteil,
Arbeitsplatte mit Schiebe-Klappdeckel

3909 Eigenkihlung

| Tiefe 800 / Hohe 850

\‘ Elektr. | Kélte- nliﬁ![teel
Abteile |Lénge Lstg. |leistg.* menge €
: \ w) | W) )
(kg)
1x2/1 | 1.155 330 230 0,14 3.863,00
2x2/1 | 1.710 450 350 0,14 4.928,00

3911 Zentralkiihlung

@\ Tiefe 800 / Hohe 850
) Elektr. | Kéalte-
Abteile | Lange Lstg. |bedarf* €
] WD
1x2/1 955 20 230 3.131,00
2x2/1 1.510 20 350 4.068,00

| Zusatzmodule | | € |
Schubladenblock 1/3 + 1/2 515,00
Flaschenschublade 481,00
Zylinderschloss 35,00
SelbstschlieRende Tur (pro Tir) inkl.
Magnetventil 88,00
CNS-Sockelblende, pro m 71,00

Gerét fahrbar auf 4 Kunststoff-Rollen 254.00
125 mm (2 Feststeller)
b X Deckel mit Schneidbrett fir 1XGN 2/1 332,00
Deckel mit Schneidbrett fiir 2xGN 2/1 504,00
\ ! zusétzl. Paar Auflageschienen GN2/1 29,00

zusatzl. Auflagerost GN 2/1 - CNS 93,00
zusétzl. Auflagerost GN 2/1-Rilsaniert 43,00
1 Paar Schwerlastausziige 366,00
Innenraumleuchte (pro Abteil) 98,00

* bei — 10 T Verdampfungstemp eratur
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Kuhlwanne

mit Unterbau fur GN 1/1

Grundausfiuhrung : Module mit Fligeltiren, 3 Paar Auflageschienen und 1 CNS-Tragrost pro Abteil

3904 Eigenkihlung

Tiefe 700 / Hohe 850

EN

3906 Zentralkiihlung

o/

x Kalte-
Kihl- | Unter- || .. Elekr. | Kalte- | o).
Lange Lstg. | Istg.* €
wanne | bau (W) (W) menge
(kg)
1x1/1 | 1x1/1 | 1.100 460 350 0,8 5.121,00
2x1/1 | 1x1/a | 1.100 460 350 0,8 5.444,00
3x1/1 | 2x1/1 | 1.450 620 510 0,8 6.330,00
4x1/1 | 3x1/1 | 1.900 620 510 0,8 7.296,00
5x1/1 | 3x1/1 | 1.900 620 510 0,8 7.474,00
| Tiefe 700 / Hohe 850
. Elektr. | Kalte-
v|v<aur?r|1e UQ;?_ Lange | | Lstg. |bedarf.* €
(W) (W)
1x1/1 | 1x1/1 750 20 230 3.258,00
2x1/1 | 2x1/1 | 1.100 20 230 4.127,00
3x1/1 | 3x1/1 | 1.550 40 350 5.182,00
4x1/1 | 3x1/1 | 1.550 40 510 5.381,00
|Zusatzmodu|e | | € |
Schubladenblock 1/3 + 1/2 463,00
Flaschenschublade 377,00
Zylinderschloss 35,00
Selbstschlieende Tir (pro Tir) inkl.
Magnetventil 88,00
CNS-Sockelblende, pro m 71,00
Gerat fahrbar auf 4 Kunststoff-Rollen 125
254,00
mm (2 Feststeller)
zusatzl. Paar Auflageschienen GN 1/1 24,00
zusatzl. Auflagerost GN 1/1 - CNS 47,00
zusatzl. Auflagerost GN 1/1 - Rilsaniert 29,00
1 Paar Schwerlastausziige 294,00
Innenraumleuchte (pro Abteil) 98,00
*pei —10 T Verdampfungstemperatur
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Kuhlwanne
mit Unterbau fur GN 2/1

Grundausfihrung : Module mit Fligeltiren, 3 Paar Auflageschienen und 1 CNS-Tragrost pro Abteil

3905 Eigenkihlung

Tiefe 800 / Hohe 850

kN

3907 Zentralkiihlung

o=
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3} Kalte-
Kihl- | Unter- |, .. Elektr. | Kalte- mittel-
Lange Lstg. | Istg.* €
wanne | bau (W) (W) menge
(kg)
1x1/1 | 1x2/1 | 1.305 460 350 0,8 5.455,00
2x1/1 | 1x2/1 | 1.305 460 350 0,8 5.778,00
3x1/1 | 1x2/1 | 1.305 460 350 0,8 6.056,00
4x1/1 | 2x2/1 | 1.860 620 510 0,8 7.207,00
Tiefe 800 / H6he 850
" Elektr. | Kalte-
va:r?:]e UQ;?_ Lange | | Lstg. |bedarf* €
(W) (W)
1x1/1 | 1x2/1 955 20 350 3.539,00
2x1/1 | 1x2/1 955 20 350 3.863,00
3x1/1 | 2x2/1 | 1.510 40 510 4.970,00
| Zusatzmodule | | € |
Schubladenblock 1/3 + 1/2 515,00
Flaschenschublade 481,00
Zylinderschloss 35,00
SelbstschlieRende Tiir (pro Tiir) inkl.
Magnetventil 88,00
CNS-Sockelblende, pro m 71,00
Gerat fahrbar auf 4 Kunststoff-Rollen 125 254,00
mm (2 Feststeller)
zusatzl. Paar Auflageschienen GN 2/1 29,00
zusatzl. Auflagerost GN 2/1 - CNS 93,00
zusatzl. Auflagerost GN 2/1 - Rilsaniert 43,00
1 Paar Schwerlastauszige 366,00
Innenraumleuchte (pro Abteil) 98,00
*bei —10 € Verdampfungstemperatur
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Kuhlunterbau, GN 1/1

Flache Ausfihrung zur Kombination mit Auftischgeréat en

Grundausfiihrung : Module mit Fligeltiren, 3 Paar Auflageschienen und 1 CNS-Tragrost pro Abteil

3912 Eigenkuhlung

Tiefe 700 / Hohe 637

3914 Zentralkiihlung

Elektr. | Kalte- | Kéltemittel-
Abteile |Lange Lstg. | Istg.* menge €
w) | W) (kg)
1x1/1 | 1.100 330 230 0,14 2.797,00
2x1/1 | 1.450 330 230 0,14 3.310,00
LQ 3x1/1 | 1.900 450 350 0,24 4.127,00
4x1/1 | 2.350 650 510 0,35 4.987,00
Tiefe 700 / Hohe 637
Elektr. Kalte-
Abteile |Léange Lstg. |bedarf.* €
(W) (W)
1x1/1 750 20 230 2.054,00
2x1/1 1.100 20 230 2.585,00
3x1/1 1.550 40 350 3.256,00
LQ 4x1/1 2.000 40 510 4.081,00
| Zusatzmodule | | € |
Schubladenblock 1/3 + 1/2 463,00
Flaschenschublade 377,00
Zylinderschloss 35,00
SelbstschlieRende Tur (pro Tir) inkl.
% Magnetventil 88,00
CNS-Sockelblende, pro m 71,00
Gerat fahrbar auf 4 Kunststoff-Rollen 125
254,00
mm (2 Feststeller)
zusétzl. Paar Auflageschienen GN 1/1 24,00
zusétzl. Auflagerost GN 1/1 - CNS 47,00
zusétzl. Auflagerost GN 1/1 - Rilsaniert 29,00
1 Paar Schwerlastausziige 294,00
Innenraumleuchte (pro Abteil) 98,00
*bei —10 € Verdampfungstemperatur
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Kuhlunterbau, GN 2/1

Flache Ausfihrung zur Kombination mit Auftischger

aten

Grundausfiihrung : Module mit Flugeltiiren, 3 Paar Auflageschienen und 1 CNS-Tragrost pro Abteil

3913 Eigenkihlung

Tiefe 800 / Hohe 637

3915 Zentralkiihlung

O

Elektr. | Kalte- | Kaltemittel-
Abteile |Lange Lstg. | Istg.* menge €
w) | W) (kg)
1x2/1 | 1.305 330 230 0,14 2.986,00
2x2/1 | 1.860 330 350 0,24 3.916,00
3x2/1 | 2.515 650 510 0,35 4.856,00
Tiefe 800 / H6he 637
Elektr. | Kéalte-
Abteile [Lange Lstg. |bedarf* €
(W) (W)

1x2/1 955 20 230 2.255,00
2x2/1 1.510 20 350 3.074,00
3x2/1 2.165 40 510 3.980,00

| Zusatzmodule | | €
Schubladenblock 1/3 + 1/2 515,00
Flaschenschublade 481,00
Zylinderschloss 35,00
SelbstschlieRende Tir (pro Tir) inkl.
Magnetventil 88,00
CNS-Sockelblende, pro m 71,00
Gerat fahrbar auf 4 Kunststoff-Rollen 254.00

125 mm (2 Feststeller)

zusatzl. Paar Auflageschienen GN 2/1 29,00
zuséatzl. Auflagerost GN 2/1 - CNS 93,00
zuséatzl. Auflagerost GN 2/1 - Rilsaniert 43,00
1 Paar Schwerlastausziige 366,00
Innenraumleuchte (pro Abteil) 98,00

* bei — 10 C Verdampfungstemperatur
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Getrankekihltheke, 1 Becken

(Flaschen- und Fasskiihltheken)

Grundausfiihrung : Korpus innen und auf3en komplett aus Chromnickelstahl mit 40 mm Hartschaumisolierung.
Hoéhen: Korpus 890 mm + Sockel 40 mm + Abdeckung 50 mm = Gesamthéhe 980 mm. Abteilbreite 550 mm.
Abteile mit Griffleisten-Fligeltiren. Héhenverstellbare, gelochte Zwischenbdden gegen Aufpreis. Abdeckung mit
Woulstrand und Tropfmulde sowie einem eingeschweif3ten Becken (500 x 300 x 300 mm) inkl. Mischbatterie und
Ablaufgarnitur. Seitlicher Abdeckungsiiberstand je 25 mm. Umluftkiihlung mit elektronischer Regelung,
automatischer Abtauung und Tauwasserverdunstung.

3920 Eigenkihlung |

Tiefe 700 mm / H6he 980 mm

TR AT AT RO IRt N Lan_?e Elektr. | Kalte- nfﬁiteel_
H mi * -
; - Abteile Abdeckg, L(.:,th). Is({/(i]/) menge €
(mm) (ka)
1 1.100 330 230 0,14 3.120,00
2 1.550 450 350 0,24 3.877,00
3 2.100 650 510 0,35 4.834,00
4 2.650 900 840 0,80 5.811,00
| Glaserdusche in Tropfwanne | | 298,00 |
3922 Zentralkiihlung
Tiefe 700 mm / H6he 980 mm
N i e T Lé_nge Elektr. | Kalte-
” ” ‘ Abteile mi Lstg. | bedarf* €
Abdeckg
[SRT=] (mm) (W) (W)
1 1.100 20 250 2.753,00
2 1.550 40 380 3.510,00
3 2.100 40 550 4.471,00
4 2.650 80 850 5.447,00
|Glaserdusche in Tropfwanne | | 298,00|
1.) Varianten fir Flugeltir -Abteile
— | Zusatzmodule und Varianten | | € |
j Zylinderschloss (pro Tir bzw. Lade) 33,00
“““““““““““““““““““ SelbstschlieRende Tur (pro Tir) inkl.
’K Hebelschnapp-Verschluss (Mehrpreis) 30,00
- Fligeltire mit Isolierglas (Mehrpreis) 78,00
Innenraumleuchte (pro Abteil) 92,00
Paar Auflageschienen 23,00
Ablageboden CNS gelocht 54,00
Fass-Kantenschutz 85,00
[ ﬂ DDDDDDD Fass-Gleitrippen, zum Einlegen 64,00
] * bei — 10 € Verdampfungstemperatur
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Getrankekihltheke, 1 Becken

(Flaschen- und Fasskuhltheken)

2.) Schubladenblécke mit Griffleisten  (anstelle Flugeltiire)

Schubladenblock 1/2 + 1/2 453,00
Schubladenblock 1/3 + 1/3 + 1/3 677,00
Schubladenblock 1/3 + 2/3 453,00
Zylinderschloss (pro Schloss) 33,00
1 Paar Vollauszige 83,00
3.) Schubladenbldcke mit Griffstangen  (anstelle Flugeltiire)
@ |Varianten gegen Mehrpreis | | € |
" | Schubladenblock 1/2 + 1/2 503,00
S Schubladenblock 1/3 + 1/3 + 1/3 827,00
| Schubladenblock 1/3 + 2/3 503,00
Zylinderschloss (pro Schloss) 33,00
7 : 1 Paar Vollauszige 83,00
4.) DOppGlth-Athll (ohne Mittelholm, anstelle 2 Flugeltiir-Abteilen)
rk o |Varianten gegen Mehrpreis | | € |
Zylinderschloss 33,00
SelbstschlieRende Tir bei dieser
Ausfiihrung nicht méglich!!!
Fass-Kantenschutz 155,00
Fass-Gleitrippen, zum Einlegen 128,00
5.) Fass-Handling
DN
- fj\
: ﬁ -7 %f W‘ Zusatzmodule gegen Mehrpreis | | €
\
| : : : H I Fass-Rampe, schwenkbar 265,00
L Lol I Fass-Rolli 590,00
I :\ \
_ \
Y
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Getrankekihltheke, 2 Becken

(Flaschen- und Fasskiihltheken)

Grundausfiihrung _: Korpus innen und auBen komplett aus Chromnickelstahl mit 40 mm
Hartschaumisolierung. Hohen: Korpus 890 mm + Sockel 40 mm + Abdeckung 50 mm = Gesamthéhe 980 mm.
Abteilbreite 550 mm. Abteile mit Griffleisten-Flugeltiren. Héhenverstellbare, gelochte Zwischenbdden gegen
Aufpreis. Abdeckung mit Wulstrand und Tropfmulde sowie zwei eingeschweif3sten Becken ( 500 x 300 x 300
mm) inkl. Mischbatterie und Ablaufgarnitur. Seitlicher Abdeckungsiberstand je 25 mm. Umluftkiihlung mit
elektronischer Regelung, automatischer Abtauung und Tauwasserverdunstung. Neutrales Ablagefach mit
Fllgeltir neben Maschinenfach.

3921 Eigenkihlung

| Tiefe 700 mm / Hohe 980 mm |

Lange Elektr. | Kalte- nl:ﬁiﬁ
Abteile mit Lstg. | Istg.* menge €
Abdeckg. (W) (W) (ka)
1 1.500 330 230 0,14 3.305,00
2 1.950 450 350 0,24 4.087,00
3 2.500 650 510 0,35 5.214,00
4 3.050 900 840 0,80 6.159,00
Glaserdusche in Tropfwanne | | 298,00

Tiefe 700 mm / H6he 980 mm

Q R P AP S PRI Lange Elektr. | Kalte-
‘ ‘ ‘ ‘ Abteile mit Lstg. | bedarf* €

5 Abdeckg (W) (W)

1 1.500 20 250 2.975,00

2 1.950 40 380 3.720,00

3 2.500 40 550 4.847,00

4 3.050 80 850 5.792,00

|Glaserdusche in Tropfwanne | | 298,00

1.) Varianten fir Flugeltir -Abteile

| Zusatzmodule | | € |
T j Zylinderschloss (pro Tur bzw. Lade) 33,00
nnnnnnnnnnnnnnn SelbstschlieRende Tur (pro Tir) inkl.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° Hebelschnapp-Verschluss (Mehrpreis) 30,00
J Fligeltire mit Isolierglas (Mehrpreis) 78,00
Innenraumleuchte (pro Abteil) 92,00
zuséatzl. Paar Auflageschienen 23,00
zuséatzl. Ablageboden CNS gelocht 54,00
Fass-Kantenschutz 85,00
- Fass-Gleitrippen, zum Einlegen 64,00
\ Abfallkipper an Flugeltar 77,00
l AN Abfallkipper mit Brandschutzklappe 239,00
| * bei — 10 € Verdampfungstemperatur
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Getrankekihltheke, 2 Becken

(Flaschen- und Fasskuhltheken)

2.) Schubladenblécke mit Griffleisten  (anstelle Flugeltiire)

Schubladenblock 1/2 + 1/2 453,00
Schubladenblock 1/3 + 1/3 + 1/3 677,00
Schubladenblock 1/3 + 2/3 453,00
Zylinderschloss (pro Schloss) 33,00
Q 1 Paar Vollauszige 83,00
3.) Schubladenbldcke mit Griffstangen  (anstelle Flugeltiire)
@ |Varianten gegen Mehrpreise | | € |
" | Schubladenblock 1/2 + 1/2 503,00
S Schubladenblock 1/3 + 1/3 + 1/3 827,00
| Schubladenblock 1/3 + 2/3 503,00
Zylinderschloss (pro Schloss) 33,000
7 : 1 Paar Vollauszige 83,00
4.) DOppGlth-Athll (ohne Mittelholm, anstelle 2 Flugeltiir-Abteilen)
rk o |Varianten gegen Mehrpreise | | € |
Zylinderschloss 33,00
SelbstschlieRende Tir bei dieser
Ausfiihrung nicht méglich!!!
Fass-Kantenschutz 155,00
Fass-Gleitrippen, zum Einlegen 128,00
5.) Fass-Handling
DN
o [
: ﬁ -7 %f W‘ Zusatzmodule gegen Mehrpreise | | €
\
| : : : H I Fass-Rampe, schwenkbar 265,00
L Lol I Fass-Rolli 590,00
I :\ \
_ \
Y
ascobloc / Gastro-Geratebau GmbH  Griiner Weg 29 xD-01156 Dresden xDeutschland Seite 17

Telefon: +49-351-4533-0 xFax: +49-351-4533-433



Kuhl - und Tiefkihlschra nke GN 2/1

Grundausfiihrung : Korpus innen und auen komplett aus Chromnickelstahl (einschl. Riickwand, Boden und
Deckblech auBen). Alle Flachen, soweit sichtbar, geschliffen, Korn 220. H6éhe: 2050 mm. Abteile mit
Griffleisten-Flugeltiren.  Schrankraum  vierseitig geschlossen ausgefihrt. Der Innenkorpus in
Hygieneausfihrung mit gerundeten Ecken und Kanten sowie mit Bodenwanne ist komplett aus
Chromnickelstahl. Rasterleiste fiir Hohenverstellung mit Auflageschienen im Rasterabstand von 54 mm
verstellbar und komplett herausnehmbar. Umluftkiihlung mit elektronischer Regelung und Digitalanzeige,
automatischer Abtauung und Tauwasserverdunstung bzw. —ablauf. Kaltemittel: R 134 a (Kuhlung); R 404 a
(Tiefkiihlung). Temperaturbereich +2€C bis +12TC (KU hlung) und -18C bis -25T (Tiefkiihlung) bei
Umgebungstemperaturen bis +32<C.

Eintirig Zweitlrig Eintiirig mit Glastir Zweitlirig mit Glastlren

Hochkiihlschrank GN 2/1 Tiefklihischrank GN 2/1
Tiefe: 790 mm / H6he 2.050 mm Tiefe: 790 mm / H6he 2.050 mm

720 mm 1.440 mm 720 mm 1.440 mm
Abteile / Tiren 1/1 2/2 1/1 2/2
Bruttoinhalt (L) 620 1350 620 1350
Elektrischer Anschluss (V) 230 230 230 230
E:Sztr::f[?r?lin;ellsztgr?galk[]hlung w) 450/ 50 550 / 140 840 / 340 800 / 200
Kélteleistung bei -10C VT (W) 440 610 500 640
Menge Kaltemittel (kg) 0,22 0,35 0,2 0,46
Zubehor:
Auflageschienen aus CNS 18/10 3 Paar 6 Paar 3 Paar 6 Paar
Roste GN 2/1 aus CNS 18/10 3 6 3 6
Preis Eigenkihlung (€): 3.222,00 5.622,00 3.719,00 6.244,00
Preis Zentralkiihlung (€): 3.097,00 5.448,00 3.595,00 5.995,00
Zubehor gegen Mehrpreis: € € € €
Glastiren (je Glastir) 448,00 572,00 821,00 821,00
Tragrost, GN 2/1, 530 x 650 mm, CNS 88,00 88,00 88,00 88,00
Auflageschienen, Paar, CNS 39,00 39,00 39,00 39,00
Tiranschlag von rechts auf links 82,00 - 82,00 -

ascobloc / Gastro-Geratebau GmbH Griiner Weg 29 xD-01156 Dresden xDeutschland
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Einfahrkihlschrank GN 2/1

Grundausfiihrung : Korpus innen und auen komplett aus Chromnickelstahl (einschl. Riickwand, Boden und
Deckblech auBen). Alle Flachen, soweit sichtbar, geschliffen, Korn 220. H6éhe: 2100 mm. Abteile mit
Griffleisten-Flugeltiren.  Schrankraum  vierseitig geschlossen ausgefihrt. Der Innenkorpus in
Hygieneausfiilhrung mit gerundeten Ecken und Kanten sowie mit Kunststoffboden und Einfahrrampe.
Umluftkihlung mit elektronischer Regelung und Digitalanzeige, automatischer Abtauung und
Tauwasserverdunstung bzw. -ablauf. Kaltemittel: R 134 a (Kuhlung); R 404 a (Tiefkiihlung).
Temperaturbereich +2<TC bis +12<C (Kihlung) und -18° C bis -25T (Tiefkiihlung) bei Umgebungstemperaturen
bis +32<T.

Einturig Eintlrig mit Glastur

Einfahr- Durchfahr-
Kuhlschrank Tiefkuhlschrank Kuhlschrank Tiefkuhlschrank
GN 2/1 GN 2/1 GN 2/1 GN 2/1
Tiefe 800 mm / H6he 2.100 mm Tiefe 860 mm / H6he 2. 100 mm
770 mm 770 mm 770 mm 770 mm
Abteile / Turen 1/1 1/1 1/2 1/2
Bruttoinhalt (L) 720 720 800 800
Elektrischer Anschluss (V) 230 230 230 230
Elektrische Leistung
Eigenkuhlung / Zentralkiihlung (W) 630/70 900/ 460 630/70 900/ 460
Kélteleistung bei -10C VT (W) 460 505 460 505
Menge Kaltemittel (kg) 0,28 0,32 0,28 0,32
Preis Eigenkiihlung (€): 5.696,00 7.307,00 7.276,00 8.560,00
Preis Zentralkiihlung (€): 5.448,00 7.015,00 7.049,00 8.269,00
Zubehdr gegen Mehrpreis: € € € €
Glastiiren (je Glastiir) 740,00 740,00 740,00 740,00
Glastiren verspiegelt (je Glastiir) - - 1.120,00 1.120,00
Hordenwagen GN 2/1, CNS 699,00 699,00 699,00 699,00
Tiranschlag von rechts auf links 82,00 82,00 82,00 82,00
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Kuhlwannen und —platten

(stille Kiihlung)

KPS, KWS

Grundausfilhrung : Kuhlwannen und —platten innen und auBen komplett aus CNS 1.4301. Alle Flachen,
soweit sichtbar, geschliffen, Korn 320. Boden mit Gefélle zum eingeschweif3ten Tauwasser-Ablaufstutzen. Die
Kihlwanne ist mit Kupferschlangen berohrt und mit einem 40 mm starken, FCKW-freien PUR-Isolierschaum
gegen Kalteverlust gedammt. Die Gerate sind standardmaRig zum Unterbau vorgesehen, kénnen aber zum
Einhangen in eine bauseitige, stabile Abdeckung auch mit einem Auflagerahmen versehen werden. Zubehor:
hdhenverstellbare Einlegebdden fir Kihlwannen. Bei Eigenkihlung wird das Aggregat untergehangen.
Lieferung inkl. elektronischem Regler. Temperaturbereich +4C bis +12<T (Kuhlwannen) und +2<T bis +8C

(Kuhlplatten).

Kuhlplatte mit stiller Kihlung (Kontaktkiihlung) (KPS)

Kihlwanne mit stiller Kihlung (KWS)

GN 1/1 GN 2/1 GN 3/1 GN 4/1 GN 5/1 GN 6/1
KPS 110 | KPS 210 KPS 310 KPS 410 KPS 510 KPS 610
Kuhlplatte | Preis EK (€) 1.461,00 1.581,00 1.700,00 1.822,00 2.054,00 2.286,00
KPS Preis ZK (€) 780,00 899,00 1.018,00 | 1.140,00 | 1.260,00 | 1.380,00
GN 1/1 GN 2/1 GN 3/1 GN 4/1 GN 5/1 GN 6/1
KWS 110 | KWS210 | KwS310 | KWS 410 | KWS510 | KWS 610
Kiihlwanne | Preis EK (€) 1.140,00 1.513,00 1.687,00 1.825,00 1.981,00 2.137,00
Tiefe 160 mm | preis ZK (€) 813,00 890,00 1.070,00 | 1.214,00 | 126300 | 1.312,00
GN 1/1 GN 2/1 GN 3/1 GN 4/1 GN 5/1 GN 6/1
KWS 110 | KWS210 | KwS310 | KWS 410 | KwWS510 | KWS 610
Kihlwanne | Preis EK (€) 1.140,00 1.513,00 1.687,00 1.825,00 1.981,00 2.137,00
Tiefe 210 mm | prois 7 (€) 813,00 890,00 1.070,00 1.214,00 1.263,00 1.312,00
Zubehor gegen Mehrpreis: € € € € € €
Einlegebdden fiir Kilhlwannen 92,00 139,00 186,00 235,00 325,00 415,00
ascobloc / Gastro-Geratebau GmbH Griiner Weg 29 xD-01156 Dresden xDeutschland Seite 20
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Umluft-Kuhlwannen

KWU

Grundausfilhrung : Kihlwannen innen und auf3en komplett aus CNS 1.4301. Alle Flachen, soweit sichtbar,
geschliffen, Korn 320. Boden mit Gefélle zum eingeschweil3ten Tauwasser-Ablaufstutzen. Der Verdampfer
befindet sich unter der Wanne, die mit einem 40 mm starken, FCKW-freien PUR-Isolierschaum gegen
Kalteverlust gedammt ist. Die Gerate sind standardmafig zum Unterbau vorgesehen, kénnen aber zum
Einhangen in eine bauseitige, stabile Abdeckung auch mit einem Auflagerahmen versehen werden. Zubehor:
hdhenverstellbare Einlegebdden. Bei Eigenkiihlung wird das Aggregat untergehangen. Lieferung inkl.
elektronischem Regler. Temperaturbereich +4<C bis + 12<C.

Umluft-Kihlwanne (KWU)

GN 1/1 GN 2/1 GN 3/1 GN 4/1 GN 5/1

KWU 110 [ KwuU 210 KWU 310 KWU 410 | KWU 510

Umluft-Kihiwanne | Preis EK (€) - 2.889,00 3.367,00 3.844,00 4.698,00
Tiefe 160 mm Preis ZK (€) - 1.935,00 2.315,00 | 2.761,00 | 3.327,00
GN 1/1 GN 2/1 GN 3/1 GN 4/1 GN 5/1

KWU 110 [ Kwu 210 KWU 310 KWU 410 | KWU 510

Umluft-Kithiwanne | Preis EK (€) - 2.889,00 3.367,00 3.844,00 4.698,00
Tiefe 210mm | preis ZK (€) - 1.935,00 2.31500 | 2.761,00 | 3.327,00

Zubehor gegen Mehrpreis: € € € € €

Einlegebdden fiir Kilhlwannen - 139,00 186,00 235,00 325,00
Verdampfer hochklappbar - 195,00 195,00 195,00 195,00
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Umluft -Kahlvitrinen
(mit untergehangenem Aggregat)

Typ: Einbau vitrine ,EURO -Line* VEU

Option: Kundenseitige Entnahmeklappen

VEU 206 VEU 208 VEU 211 VEU 311

Steckerfertige Umluft-Kihlvitrine mit untergebautem Kuihlaggregat zum Einhdngen in einen
Thekenunterbau. Samtliche Blechverkleidungsteile bestehen aus hochwertigem Chromnickelstahl
1.4301 mit geschliffener Oberflache Korn 240. Der Vitrinenraum ist an nicht verglasten Seiten mit 40
mm starkem, FCKW-freiem PU-Druckschaum isoliert. Die Kundenseite und die Seitenwénde sind mit
17 mm Isolierglas fest verglast. Auf Wunsch ist gegen Mehrpreis ein Rahmen mit Entnahmeklappen
aus Plexiglas fur die Kundenseite erhéltlich. Bedienseitig zwei Schiebetiren aus 14 mm Isolierglas,
die sich einfach und ohne Werkzeug zwecks Reinigung des Innenraums herausnehmen lassen. Im
Innenraum befindet sich ein hohenverstellbarer Glasablageboden (bei Typ VEU 311: zwei
Ablagebéden). Eine Beleuchtung befindet sich in der Decke des Innenraums. Das untergebaute
Kéalteaggregat  arbeitet mit FCKW-freiem  Kaltemittel, automatischer  Abtauung und
Tauwasserverdunstung. Elektronische Regelung mit digitaler Temperaturanzeige. Die Bedienblende
lasst sich vom Maschinenteil abschrauben und in den bis zu 50 cm entfernten Schrankkorpus
einbauen. Weitere technische Angaben siehe Datenblatt.

Einbauvitrine ,EURO-Line"

VEU 206 | VEU 208 | VEU 211 | VEU 311
Lange (mm) 625 825 1.155 1.155
Tiefe (mm) 610 610 610 610
Hbéhe (mm) Uber Tischplatte-OK 540 540 540 700
Ausschnitt Tischplatte 600 x 560 | 600 x 560 | 600 x 560 | 600 x 560
Anzahl Etagen 2 2 2 3
Elektrischer Anschluss (V) 230 230 230 230
Elektrische Leistung (W) 350 350 350 450
Art.-Nr. 3785
Preis Vitrine (€) 1.988,00 2.069,00| 2.184,00| 2.409,00
Aufpreis fur SB-Klappen (€) 268,00 365,00 388,00 498,00
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Umluft -Kahlvitrinen
(mit seitlichem Aggregat)

Typ: Aufsatz vitrine ,EURO -Line* VES

Option: Kundenseitige Entnahmeklappen

VES 209 VES 211 VES 214 VES 314

Steckerfertige  Umluft-Kdhlvitrine  mit  seitlichem Kihlaggregat zur Aufstellung auf einen
Thekenunterbau. Samtliche Blechverkleidungsteile bestehen aus hochwertigem Chromnickelstahl
1.4301 mit geschliffener Oberflache Korn 240. Der Vitrinenraum ist an nicht verglasten Seiten mit 40
mm starkem, FCKW-freiem PU-Druckschaum isoliert. Die Kundenseite und die Seitenwand sind mit
17 mm Isolierglas fest verglast. Auf Wunsch ist gegen Mehrpreis ein Rahmen mit Entnahmeklappen
aus Plexiglas fir die Kundenseite erhéltlich. Bedienseitig zwei Schiebetiren aus 14 mm Isolierglas,
die sich einfach und ohne Werkzeug zwecks Reinigung des Innenraums herausnehmen lassen. Im
Innenraum befindet sich ein hoéhenverstellbarer Glasablageboden (bei Typ VES 314: zwei
Ablagebéden). Eine Beleuchtung befindet sich in der Decke des Innenraums. Das seitliche
Kéalteaggregat  arbeitet mit FCKW-freiem  Kaltemittel, automatischer  Abtauung und
Tauwasserverdunstung. Elektronische Regelung mit digitaler Temperaturanzeige. Weitere technische
Angaben siehe Datenblatt.

Aufsatzvitrine ,EURO-Line"

VES 209 | VES?211 | VES214 | VES 314
Lange (mm) 910 1.110 1.440 1.440
Tiefe (mm) 510 510 510 510
Hbéhe (mm) Uber Tischplatte-OK 540 540 540 700
Anzahl Etagen 2 2 2 3
Elektrischer Anschluss (V) 230 230 230 230
Elektrische Leistung (W) 350 350 350 450
Art.-Nr. 3784
Preis Vitrine (€) 1.864,00 1.915,00| 1.963,00| 2.165,00
Aufpreis fur SB-Klappen (€) 268,00 365,00 388,00 498,00
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Umluft -Kahlvitrinen
(mit Seitenverdampfer)

Typ: geschlossen

mit gerader Front

mit gerader Front und Rollkante

KVS-G

mit schréager Front

I 1

mit schrager Front und Rollkante

Boden, Decke und Seitenwande doppelwandig, komplett aus CNS 1.4301, PU-Hartschaum isoliert.
Bedienseitig Schiebetiren aus Floatglas. 2 Glaszwischenborde und kundenseitig 3-reihig
Plexiglasklappen zur Warenentnahme. In der Decke die voll integrierte Beleuchtung. Elektronische
Regelung fur einen Temperaturbereich von +8 bis +12C bei einer Umgebungstemperatur von
maximal 32T mit automatischer Abtauung. Umluftverdampfer im seitlichen Installationsfach mit
Tauwasserablauf DN 20 fur den bauseitig erforderlichen Tauwasseranschluss.

Geschlossene KVS

Hohe 700 mm / Tiefe (gerade/schrag): 600/686 mm

800 mm ‘ 1.125 mm | 1.450 mm | 1.700 mm
Elektrischer Anschluss (V) 230 230 230 230
Elektrische Leistung (W) Zentral-/Eigenkiihlung 60/450 80/470 120/900 120/900
Kalteleistung (W) 400 450 800 800
Menge Kaltemittel (kg) bei Eigenkihlung 0,24 0,24 1,2 1,2
Grundpreise
gerade Front Typ 3754 KVS 131 KVS 231 [ KVS 331 | KVS431
schrage Front Typ 3756 KVS 133 KVS 233 [ KVS 333 | KVS 433
Vitrine Eigenkiihlung ohne Einbau Preis (€) 4.559,00 5.016,00 | 5.323,00 | 6.408,00
Vitrine fir Zentralkalte ohne Einbau Preis (€) 2.883,00 3.236,00 | 3.543,00 | 4.278,00
Mehrpreise
Rollkante gerade Front Typ 3755 KVS 132 KVS 232 | KVS 332 | KVS 432
Rollkante schrager Front Typ 3757 KVS 134 KVS 234 | KVS 334 | KVS 434

Mehrpreis (€) 406,00 534,00 534,00 657,00
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Umluft -Kahlvitrinen
(mit Seitenverdampfer)

Typ: Brlckenvitrine

mit gerader Front

mit gerader Front und Rollkante

mit schrager Front

mit schrager Front und Rollkante

Boden, Decke und Seitenwande doppelwandig, komplett aus CNS 1.4301, PU-Hartschaum isoliert.

Bedienseitig Schiebetiiren aus Floatglas.

2 Glaszwischenborde und kundenseitig 3-reihig

Plexiglasklappen zur Warenentnahme. In der Decke die voll integrierte Beleuchtung. Hohergesetzter
Boden zum Einbau einer Kuhlwanne fir GN 2/1-GN 5/1 zwischen den Seitenwanden. Elektronische
Regelung fir einen Temperaturbereich von +8 bis +12C bei einer Umgebungstemperatur von
maximal 32T mit automatischer Abtauung. Umluftverd ampfer im seitlichen Installationsfach mit
Tauwasserablauf DN 20 fur den bauseitig erforderlichen Tauwasseranschluss.

Briicken-KVS

Hohe 700 mm / Tiefe (gerade/schrag): 600/686 mm

800 mm |1.125 mm| 1.450 mm | 1.700 mm
Elektrischer Anschluss (V) 230 230 230 230
Elektrische Leistung (W) Zentral-/Eigenkiihlung 60/450 80/470 120/900 120/900
Kalteleistung (W) 400 450 800 800
Menge Kaltemittel (kg) bei Eigenkiihlung 0,24 0,24 1,2 1,2
Grundpreise
gerade Front Typ 3758 KVS 121 KVS 221 | KVS 321 KVS 421
schréage Front Typ 3764 KVS 123 KVS 223 | KVS 323 KVS 423
Vitrine Eigenkihlung ohne Einbau Preis (€) 4.377,00 4.837,00 | 5.093,00 6.122,00
Vitrine fir Zentralkalte ohne Einbau Preis (€) 2.701,00 3.057,00 | 3.313,00 3.992,00
Mehrpreise
Rollkante gerade Front Typ 3759 KVS 122 KVS 222 [ KVS 322 | KVS 422
Rollkante schriger Front Typ 3765 KVS 124 KVS 224 [ KVS 324 | KVS 424
Mehrpreis (€) 406,00 534,00 534,00 657,00
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Umluft -KUhlvitrinen
(mit Verdampfer im Unterbau)

Typ: Panoramavitrine offen

mit gerader Front mit schrager Front

\

|

I
—

mit schrager Front und Rollkante

mit gerader Front und Rollkante

Wanne und Rahmen komplett aus CNS 1.4301. 4-seitige groR3flachige Verglasung, kundenseitig offen
mit Luftschleier. Deck- und Seitenscheiben aus Floatglas. Bedienseitig Schiebetiiren aus Floatglas und
Installationsrahmen mit integrierter vertikaler Beleuchtung. 2 Glaszwischenborde. Umluftkihlsystem mit

elektronischer Regelung fur einen Temperaturbereich von +7 bis +12C bei einer
Umgebungstemperatur von maximal 32C mit automatischer Abtauung. Grof¥flachiger
Lamellenverdampfer in untergebauter, dicht verschweif3ter
Wanne mit Tauwasserablauf DN 40 fur den bauseitig Offene KVU
erforderlichen Tauwasseranschluss. Hohe 714 mm / Tiefe 720 mm
800 mm | 1.125 mm | 1.450 mm | 1.775 mm
Elektrischer Anschluss (V) 230 230 230 230
Elektrische Leistung (W) Zentralkiihlung / Eigenkiihlung 80/800 | 100/1.100 | 120/1.150 |140/1.250
Kalteleistung (W) 800 1.000 1.200 1.400
Menge Kaltemittel (kg) bei Eigenkiihlung 12 1,2 1,2 1,2
Grundpreise
gerade Front Typ 3780 KvU 101 | KVU 201 | KVU 301 | KVU 401
schréage Front Typ 3781 KvU 103 | KVU 203 | KVU 303 | KVU 403
Vitrine Eigenkuhlung ohne Einbau Preis (€) 6.383,00 | 7.170,00 | 7.829,00 | 8.488,00
Vitrine fiir Zentralkalte ohne Einbau Preis (€) 3.838,00 | 4.625,00 | 5.285,00 | 5.945,00
Mehrpreise
Rollkante gerade Front Typ 3770 KvU 102 | KvU 202 | KVU 302 | KVU 402
Rollkante schrager Front Typ 3771 KVU 104 | KVU 204 | KVU 304 | KVU 404
Mehrpreis (€) 1.132,00 | 1.132,00 | 1.132,00 | 1.132,00
Sicherheitsglas (nicht fur Rollkanten) Mehrpreis (€) ‘ | 719,00 807,00 906,00 | 1.004,00
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Umluft -Kahlvitrinen
(mit Verdampfer im Unterbau)

Typ: Panoramavitrine geschlossen

mit gerader Front

mit gerader Front und Rollkante

KVU-G

H

—
=

mit schrager Front und Rollkante

Wanne und Rahmen komplett aus CNS 1.4301. 5-seitige groRflachige Verglasung. Deck- und
Seitenscheiben aus Floatglas. Bedienseitig Schiebetiiren aus Floatglas und Installationsrahmen mit
integrierter vertikaler Beleuchtung. 2 Glaszwischenborde und kundenseitig 3-reihige Plexiglasklappen
zur Warenentnahme. Umluftkihlsystem mit elektronischer Regelung fir einen Temperaturbereich von
+7 bis +12TC bei einer Umgebungstemperatur von maximal 32C mit automatischer Abtauung.
Groliflachiger Lamellenverdampfer in untergebauter,
dicht verschweildter Wanne mit Tauwasserablauf DN
40 fur den bauseitig erforderlichen Tauwasseran-

schluss.

Geschlossene KVU

Hobhe 714 mm / Tiefe 720 mm

800 mm | 1.125mm | 1.450 mm | 1.775 mm

Elektrischer Anschluss (V) 230 230 230 230
Elektrische Leistung (W) Zentral-/Eigenkiihlung 80/800 | 100/950 | 120/1.100 1.150
Kalteleistung (W) 600 800 1.000 1.200
Menge Kaltemittel (kg) bei Eigenkiihlung 12 12 12 1,2
Grundpreise
gerade Front Typ 3774 KvU 131 | KvU 231 | KVU 331 | KVU 431
schréage Front Typ 3775 KvU 133 | KVvU 233 | KVU 333 | KVU 433
Vitrine Eigenkuhlung ohne Einbau Preis (€) 5.904,00 | 7.224,00 | 7.484,00 | 7.744,00
Vitrine fur Zentralkélte ohne Einbau Preis (€) 4.019,00 | 4.968,00 | 5.228,00 | 5.488,00
Mehrpreise
Rollkante gerade Front Typ 3772 KvU 132 | KVU 232 | KVU 332 | KVU 432
Rollkante schrager Front Typ 3773 KVU 134 | KVU 234 | KVU 334 | KVU 434

Mehrpreis (€) 266,00 337,00 410,00 483,00
Sicherheitsglas (nicht fur Rollkanten)  Mehrpreis (€) | | 651,00 736,00 827,00 918,00
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Umluft -Kahlvitrinen
(mit Verdampfer im Unterbau)

Typ: Brlicken -Panoramavitrine

=T

mit gerader Front

=T

mit gerader Front und Rollkante

mit schrager Front und Rollkante

Wanne und Rahmen komplett aus CNS 1.4301. 5-seitige groRflachige Verglasung. Deck- und
Seitenscheiben aus Floatglas. Bedienseitig Schiebetiren aus Floatglas und Installationsrahmen mit
integrierter vertikaler Beleuchtung. 2 Glaszwischenborde und kundenseitig 2-reihige Plexiglasklappen
zur Warenentnahme, darunter eine offene Entnahmeebene mit Wanne. Umluftkiihlsystem mit elektro-
nischer Regelung fiir einen Temperaturbereich von +7 bis +12<C bei einer Umgebungstemperatur von

maximal 32 T mit automatischer Abtauung. Grof3-
flachiger Lamellenverdampfer in untergebauter, dicht
verschweildter Wanne mit Tauwasserablauf DN 40
den bauseitig erforderlichen Tauwasseranschluss.

Briicken-KVUB

Hohe 714 mm / Tiefe 720 mm

800 mm | 1.125mm | 1.450 mm | 1.775 mm
Elektrischer Anschluss (V) 230 230 230 230
Elektrische Leistung (W) Zentral-/Eigenkiihlung 80/800 100/1.100 | 120/1.150 140/1.250
Kalteleistung (W) 800 1.000 1.400 1.400
Menge Kaltemittel (kg) bei Eigenkiihlung 1,2 1,2 1,2 1,2
Grundpreise
gerade Front Typ 3778 KvU 121 | KVU 221 | KVU 321 KVU 421
schréage Front Typ 3779 KvU 123 | KVU 223 | KVU 323 KVU 423
Vitrine Eigenkihlung ohne Einbau Preis (€) 6.595,00 | 7.348,00 | 7.909,00 8.470,00
Vitrine fur Zentralkélte ohne Einbau Preis (€) 4.051,00 | 4.804,00 | 5.364,00 5.924,00
Mehrpreise
Rollkante gerade Front Typ 3776 KvU 122 | KvU 222 | KVU 322 KVU 422
Rollkante schrager Front Typ 3777 KvU 124 KvU 224 | KVU 324 KVU 424
Mehrpreis (€) 266,00 337,00 410,00 483,00
Sicherheitsglas (nicht fur Rollkanten)  Mehrpreis (€) | | 719,00 719,00 719,00 719,00
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Nassmullboxen

6470 Nassmillbox NMB -1

6471 Nassmiullbox NMB-2

6472 Nassmiullbox NMB -3

Nassmullboxen NMB

Kuhlboxen zur Aufnahme von ein, zwei, drei
oder vier Nassmiill-Tonnen a 240 Liter. Innen-
und AuRRengehéduse bestehen aus
Chromnickelstahl 1.4301. Das Gerat wird
komplett montiert (auf Wunsch jedoch auch
zerlegt zur Selbstmontage) angeliefert. Die
auReren Sichtflachen sind geschliffen, Korn
320, die Innenflachen sind glatt. Die Deckel
aus CNS uber groBem Einwurfschacht lassen
sich um 180° seitwarts aufklappen. Die
Kihlung des Innenraumes erfolgt {ber
Edelstahl-Plattenverdampfer. Darliber hinaus

wird die Kalte durch einen rickseitig
angebrachten Ventilator verteilt. Die
Fligelturen werden mittels
Hebelschnappverschluss (mit Schloss)

verriegelt. Die Isolation aus PUR-Schaum ist

FCKW-frei. Rechts angeordnet ist das
separate Maschinenfach mit dem
steckerfertigen Kalteaggregat (Variante

Eigenkihlung) bzw. das Installationsfach
(Variante Zentralkiihlung). Kaltemittel 134a
FCKW-frei. Temperaturbereich +4C bis

+10<C bei Umgebungstemperaturen bis 35C.
6473 Nassmullbox NMB-4

Tiefe 920 mm / HOhe 1.140 mm

Aufnahme- Elt. Elt. Kalteleistg. Brutto- '}ﬂgﬂg? Eigenkiihlung Zentralkiihlung
kapazitat Ansch. Leistg. (-10T V) inhalt mittel Lange Preis Lange Preis
) (w) * W) L x
(ka) (mm) € (mm) €
1x2401L. 230 330 230 504 0,14 1.105 2.884,00 955 2.305,00
2x240L. 230 450 350 1.008 0,24 1.760 3.778,00 1.610 | 3.233,00
3x240 L. 230 570 470 1.512 0,8 2.510 4.990,00 2.360 4.302,00
4x240 L. 230 920 860 2.016 1,2 3.165 6.451,00 3.015 5.418,00
Zubehor € €
Einwurftrichter als Wurfschachtverlangerung fiir
niedrigere Tonnen 71,00 71,00
Zylinderschloss fur Deckel (pro Schloss) 37,00 37,00
Winterschaltung / Sumpfheizung 258,00 258,00
* Angaben gultig fur Eigenkiihlung
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EDELSTAHLREGALE
Komplette Regale

Regalhthe 1800 mm mit 4 geschlossenen Fachbéden

Regal- Anz. Anz. Regaltiefe

lange Anzahl der Felder Stan- Kreuz- 400 mm 500 mm 600 mm
mm mm der verbénde 4 Boden 4 Boden 4 Boden

EUR EUR EUR

600 1x600 2 1 368,00 392,00 428,00
700 1x700 2 1 384,00 408,00 436,00
800 1x800 2 1 389,00 425,00 461,00
900 1x900 2 1 409,00 437,00 477,00
1000 1x1000 2 1 422,00 458,00 494,00
1100 1x1100 2 1 458,00 498,00 542,00
1200 1x1200 2 1 470,00 514,00 566,00
1300 1x1300 2 1 491,00 539,00 583,00
1400 1x1400 2 1 503,00 563,00 619,00
1500 1x1500 2 1 524,00 588,00 636,00
1575 2x800 3 1 648,00 716,00 784,00
1675 1x900, 1x800 3 1 668,00 728,00 800,00
1775 2x900 3 1 688,00 740,00 816,00
1875 1x1000, 1x900 3 1 700,00 760,00 832,00
1975 2x1000 3 1 713,00 781,00 849,00
2075 1x1200, 1x900 3 1 748,00 816,00 904,00
2175 1x1200, 1x1000 3 1 761,00 837,00 921,00
2275 1x1400, 1x900 3 1 780,00 864,00 956,00
2375 2x1200 3 1 809,00 893,00 993,00
2475 1x1500, 1x1000 3 1 813,00 909,00 989,00
2575 1x1400, 1x1200 3 1 841,00 941,00 1045,00
2675 1x1500, 1x1200 3 1 861,00 965,00 1061,00
2775 2x1400 3 1 874,00 990,00 1098,00
2875 1x1500, 1x1400 3 1 894,00 1014,00 1114,00
2975 2x1500 3 1 915,00 1039,00 1131,00
3050 1x1200, 1x1000, 1x900 4 1 1039,00 1139,00 1259,00
3150 1x1200, 2x1000 4 1 1052,00 1160,00 1276,00
3250 2x1200, 1x900 4 1 1087,00 1195,00 1331,00
3350 2x1200, 1x1000 4 1 1100,00 1216,00 1348,00
3450 1x1500, 2x1000 4 1 1104,00 1232,00 1344,00
3550 3x1200 4 1 1148,00 1272,00 1420,00
3650 2x1400, 1x900 4 1 1151,00 1291,00 1435,00
3750 2x1400, 1x1000 4 1 1164,00 1312,00 1452,00
3850 1x1500, 2x1200 4 1 1200,00 1344,00 1488,00
3950 2x1400, 1x1200 4 1 1212,00 1368,00 1524,00
4050 1x1500, 1x1400, 1x1200 4 1 1232,00 1392,00 1540,00
4150 3x1400 4 1 1245,00 1417,00 1577,00
4250 1x1500, 2x1400 4 1 1265,00 1441,00 1593,00
4350 2x1500, 1x1400 4 1 1285,00 1465,00 1609,00
4450 3x1500 4 1 1306,00 1490,00 1626,00
4525 3x1200, 1x1000 5 2 1463,00 1619,00 1799,00
4625 1x1500, 1x1200, 2x1000 5 2 1469,00 1637,00 1797,00
4725 4x1200 5 2 1511,00 1675,00 1871,00
4825 1x1500, 1x1400, 2x1000 5 2 1501,00 1685,00 1849,00
4925 1x1400, 3x1200 5 2 1544,00 1724,00 1924,00

EUR EUR EUR

Mehrpreis pro Regalstander fir Regalhthe 2000 mm 10,00 11,00 10,00

Minderpreis pro Regalstéander fur Regalh6he 1600 mm 5,00 5,00 5,00

Die Auflagentiefe ist um 60 mm geringer als die oben angegebene Regaltiefe.
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EDELSTAHLREGALE
Komplette Regale

Regalhthe 1800 mm mit 4 Blechrosten

Regal- Anz. Anz. Regaltiefe

lange Anzahl der Felder Stan- Kreuz- 400 mm 500 mm 600 mm
mm mm der verbénde 4 Boden 4 Boden 4 Boden

EUR EUR EUR

600 1x600 2 1 372,00 396,00 428,00
700 1x700 2 1 380,00 412,00 448,00
800 1x800 2 1 393,00 429,00 461,00
900 1x900 2 1 413,00 445,00 477,00
1000 1x1000 2 1 426,00 462,00 498,00
1100 1x1100 2 1 442,00 478,00 522,00
1200 1x1200 2 1 458,00 498,00 538,00
1300 1x1300 2 1 475,00 519,00 567,00
1400 1x1400 2 1 487,00 539,00 587,00
1500 1x1500 2 1 504,00 552,00 608,00
1575 2x800 3 1 656,00 724,00 784,00
1675 1x900, 1x800 3 1 676,00 740,00 800,00
1775 2x900 3 1 696,00 756,00 816,00
1875 1x1000, 1x900 3 1 708,00 772,00 836,00
1975 2x1000 3 1 721,00 789,00 857,00
2075 1x1200, 1x900 3 1 740,00 808,00 876,00
2175 1x1200, 1x1000 3 1 753,00 825,00 897,00
2275 1x1400, 1x900 3 1 768,00 848,00 924,00
2375 2x1200 3 1 785,00 861,00 937,00
2475 1x1500, 1x1000 3 1 797,00 877,00 965,00
2575 1x1400, 1x1200 3 1 813,00 901,00 985,00
2675 1x1500, 1x1200 3 1 829,00 913,00 1005,00
2775 2x1400 3 1 842,00 942,00 1034,00
2875 1x1500, 1x1400 3 1 858,00 954,00 1054,00
2975 2x1500 3 1 875,00 967,00 1075,00
3050 1x1200, 1x1000, 1x900 4 1 1035,00 1135,00 1235,00
3150 1x1200, 2x1000 4 1 1048,00 1152,00 1256,00
3250 2x1200, 1x900 4 1 1067,00 1171,00 1275,00
3350 2x1200, 1x1000 4 1 1080,00 1188,00 1296,00
3450 1x1500, 2x1000 4 1 1092,00 1204,00 1324,00
3550 3x1200 4 1 1112,00 1224,00 1336,00
3650 2x1400, 1x900 4 1 1123,00 1251,00 1371,00
3750 2x1400, 1x1000 4 1 1136,00 1268,00 1392,00
3850 1x1500, 2x1200 4 1 1156,00 1276,00 1404,00
3950 2x1400, 1x1200 4 1 1168,00 1304,00 1432,00
4050 1x1500, 1x1400, 1x1200 4 1 1184,00 1316,00 1452,00
4150 3x1400 4 1 1197,00 1345,00 1481,00
4250 1x1500, 2x1400 4 1 1213,00 1357,00 1501,00
4350 2x1500, 1x1400 4 1 1229,00 1369,00 1521,00
4450 3x1500 4 1 1246,00 1382,00 1542,00
4525 3x1200, 1x1000 5 2 1431,00 1575,00 1719,00
4625 1x1500, 1x1200, 2x1000 5 2 1445,00 1593,00 1749,00
4725 4x1200 5 2 1463,00 1611,00 1759,00
4825 1x1500, 1x1400, 2x1000 5 2 1473,00 1633,00 1797,00
4925 1x1400, 3x1200 5 2 1492,00 1652,00 1808,00

EUR EUR EUR

Mehrpreis pro Regalstander fir Regalhthe 2000 mm 10,00 11,00 10,00

Minderpreis pro Regalstéander fur Regalh6he 1600 mm 5,00 5,00 5,00

Die Auflagentiefe ist um 60 mm geringer als die oben angegebene Regaltiefe.
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EDELSTAHLREGALE Standerlast Fachlast
Einzelkomponeten 1200 kg 150 kg bis 1000 mm Breite
100 kg > 1000 mm Breite
Regalstander Werkstoff 1.4301, CNS 18/10
Hohe Tiefe Artikel-Nr. Preis
mm mm 04 000... EUR
1600 400 111 93,00 r 1 *25x25x1,2 mm Vier-
500 114 96,00 r 1 kantrohr
600 117 100,00 I 1 * Auflagenraster 150 mm
1800 400 110 97,00 I ] * hohenverstellbare
500 113 101,00 [ ] schraubfige +/-15 mm
600 116 105,00 I ] * Abschlusskappen aus
2000 400 109 106,00 L | Kunststoff
500 112 111,00
600 115 114,00
Fachboden Werkstoff 1.4301, CNS 18/10
Breite Tiefe Artikel-Nr. Preis
mm mm 04 000 EUR
500 129 31,00
600 400 130 33,00
700 131 37,00
800 132 38,00
900 133 43,00
1000 134 46,00
1100 135 55,00
1200 136 58,00
1300 137 63,00
1400 138 66,00
1500 139 71,00
500 140 34,00
600 500 141 37,00 * geschlossener Regalboden zum
700 142 41,00 Einhangen zwischen Regalstander
800 143 45,00 * aus einem Stiick gefertigt
900 144 48,00 * Blechstarke 1,0 mm
1000 145 53,00 * allseitige Umschlagkantung
1100 146 63,00 * Nutztiefe der Auflagen ist 60 mm geringer
1200 147 67,00 als das angegebene NennmaR
1300 148 73,00
1400 149 79,00
1500 150 85,00
500 151 38,00
600 600 152 44,00
700 153 46,00
800 154 52,00
900 155 56,00
1000 156 60,00
1100 157 72,00
1200 158 78,00
1300 159 82,00
1400 160 91,00
1500 161 95,00
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Einzelkomponenten

Blechroste Werkstoff 1.4301, CNS 18/10
Breite Tiefe Artikel-Nr. Preis
mm mm 04 000... EUR
500 162 31,00
600 400 163 34,00
700 164 36,00
800 165 39,00
900 166 44,00
1000 167 47,00
1100 168 51,00
1200 169 55,00
1300 170 59,00
1400 171 62,00
1500 172 66,00
500 173 35,00
600 500 174 38,00 * geschlitzter Regalboden zum
700 175 42,00 Einhangen zwischen Regalstander
800 176 46,00 * aus einem Stiick gefertigt
900 177 50,00 * Blechstarke 1,0 mm
1000 178 54,00 * allseitige Umschlagkantung
1100 179 58,00 * Nutztiefe der Auflagen ist 60 mm geringer
1200 180 63,00 als das angegebene NennmaR
1300 181 68,00
1400 182 73,00
1500 183 76,00
500 184 41,00
600 600 185 44,00
700 186 49,00
800 187 52,00
900 188 56,00
1000 189 61,00
1100 190 67,00
1200 191 71,00
1300 192 78,00
1400 193 83,00
1500 194 88,00
Kreuzverband Werkstoff 1.4301, CNS 18/10
Breite Artikel-Nr. Preis
mm 04 000... EUR
500 118 22,00
600 119 22,00
700 120 22,00 \
800 121 23,00
900 122 23,00 \
1000 123 24,00
1100 124 24,00
1200 125 24,00 * bestehend aus 2 Streben
1300 126 25,00 und Verbindungsmitteln
1400 127 25,00 * Strebe aus Flach 20x3,0 mm
1500 128 26,00
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Einzelkomponenten

Drahtroste Werkstoff 1.4301, CNS 18/10
Breite Tiefe Artikel-Nr. Preis
mm mm EUR
600 400 850232.00 68,00
800 850236.00 79,00
900 850238.00 85,00
1000 850240.00 91,00
1200 850244.00 117,00
1400 850248.00 130,00
1500 850250.00 137,00
600 500 850254.00 80,00
800 850258.00 90,00
900 850260.00 98,00
1000 850262.00 106,00
1200 850266.00 132,00
1400 850270.00 151,00
1500 850272.00 156,00
600 600 850276.00 85,00
800 850280.00 98,00
900 850282.00 108,00
1000 850284.00 117,00
1200 850288.00 142,00
1400 850292.00 163,00
1500 850294.00 172,00
Einhangeverbindung Werkstoff 1.4301, CNS 18/10
fur Gehangeschiene
Breite Tiefe Artikel-Nr. Preis
mm mm 08 00... EUR
400 2970 13,00
500 2971 15,00
600 2972 16,00
Gehéngeschiene Werkstoff Aluminium eloxiert
Breite Tiefe Artikel-Nr. Preis
mm mm EUR
600 850242.00 33,00
800 850246.00 37,00
900 850248.00 42,00
1000 850250.00 45,00
1200 850254.00 47,00
1400 850258.00 52,00
1500 850260.00 57,00
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Einzelkomponenten

Zubehor
Preis
Bezeichnung Artikel-Nr. EUR
Eckverbindungsklammer
fir Drahtrost 08 002969 5,00
fur Fachbéden und Blechroste 08 002062 6,00
Deckenbefestigung, CNS 18/10
fur alle Regalstander 08 002974 42,00
Befestigungsschraube DIN 571 A 2
M5 x40 mm 850268.00 1,00
M5 x50 mm 850270.00 1,00
Bodendruckverteilungsplatte
100 x 100 x 6 mm 850272.00 10,00
Schlingerleiste, CNS 18/10
500 850280.00 27,00
Breite (mm) 600 850282.00 27,00
800 850286.00 27,00
800 850286.00 27,00
900 850288.00 27,00
1000 850290.00 27,00
1200 850294.00 41,00
1200 850294.00 41,00
1400 850298.00 41,00
1400 850298.00 41,00
1500 850300.00 41,00
Schlingerleistenhalterung, CNS 18/10
stufenlos héhenverstellbar 08 002973 11,00

Hinweise zum Aufbau

Fur ein Grundregal benétigen Sie:
* 2 Regalstander
* n Fachbdden (Standardregal n=4)

verbunden.

Zur Stabilisierung werden die Regalstéander
auf der Riickseite mit einem Kreuzverband

Fur ein Anbau-Regal bendtigen Sie nur einen Regalstander. Gesamt:
* 3 Regalstander
* n Fachbdden (Standardregal n=8)

z. B. 3 Regalfelder = 4 Stander usw.

Nicht jedes Feld muss mit einem Kreuzverband
verschraubt werden. Die erforderliche Standfestigkeit
wird bereits erreicht, wenn an jedem dritten Feld

ein Kreuzverband angebracht wird.
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